CARACTERISTICAD TECNICAS

Conexion eléctrica: 230V - 50Hz.
Consumo de la celda: 25A/7,5V
Potencia Max.: 1875 W

Regulacién de cloro manual y auto-
matica

Indicador de nivel y falta de sal
Indicador de lectura ORP
Autolimpiable

Indicador de estado de celda.
Desconexion automatica por mal funcionamien
to.

Sal necesaria: 0.5 - 1 Kg por m3
Dimensiones: 46 cm x 42 cm x 21 cm
Volumen: 40.572 cm3

Peso: 10 kg

VENTAJAS
Para la salud y bienestar
* Solo afladimos SAL a la piscina,

lagrima

* Evilamos el uso y manipulacion
de productos quimicos que son
toxicos

e Desaparicion de las irritaciones
en piel, ojos, etc.

- Eliminacidn del olor a cloro

concentracion similar a la de una

You
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PiSCINERIA
Piscinas, Spa y Wellness desde 1967

CLORADOR POR SAL PARA PISCINAS (BAJA
SAL) TOUCH-AUTO 15g/h

Cédigo interno: PD0963.
Modelo Evo Low Salt 15GR/H

Clorador salino compacto, disefado para piscinas privadas
Con la cloracion salina no se genera Acido Cianurico, que en
exceso conlle va deficiencias en la desinfeccion del agua de la
piscina.

Evita la manipulacién de productos quimicos, desaparicidon de
0j0s rojos e irritaciones en la piel, generacion del olor a cloro,
no dana el pelo ni la ropa de baiho y genera el ambiente ideal
para la piscina.

Disefio de ullima generacién

- Menor consumo eléctrico

- Menor peso.

- Mas proteccion al grado de estanqueidad

- Mas compacto facilmente adaptable a cualquier caseta de
instalacion.

-Compatible con agua dura y mayor rendimiento
en la cloracion salina al trabaiar con fuentes con-
mutadas de ultima generacion.

-Mayor durabilidad de las células
delectrolisis

-Control por microprocesador interno, que de-
termina las horas de funciona imiento del equipo

-Display Digital de control facil e
Intuitivo de usar

-Minimo requerimiento de mantencion
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Kit Control Sonda

Kit Control Caudal




